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1. Inledning

1.1. Generellt

Glas ar ett byggnadsmaterial och har, liksom
andra material, sina speciella egenskaper.
Glas ar sprott och sprickbenéget, varfor all
hantering av glas ska ske med omsorg.

Dessa riktlinjer omfattar enkelt floatglas och
forddlade produkter som belagt glas, hardat
glas, varmeforstarkt glas, laminerat glas och
isolerrutor.

For andra glastyper hénvisas till respektive
standard.

Kvalitetsbedomningen pa glas ligger pa en
niva som minst motsvarar de krav som stélls
enligt géallande svenska och europeiska stan-
darder, se vidare www.sis.se.

1.2 Betraktelseforhallanden

| reglerna talas om normalt betraktelseav-
stand och normalt dagsljus. Med normalt be-
traktelseavstand menas det avstand som ra-
der i det aktuella fallet, eller som anvands i
branschriktlinjer, normalt 3 m och vinkelréatt
mot glaset.

Ett exempel pa dar langre avstand tillampas
vid bedémningen &r glastak.

Med normalt dagsljus avses en dag med dif-
fust ljus, dvs. utan att direkt solljus eller an-
nan ljuskalla faller in i onormal vinkel mot
glaset och forstarker eventuella felaktigheter.
Att anvanda lampor eller férstoringshjalpme-
del ar inte tillatet, inte heller att upptacka de-
fekter pa narmare hall och méarka ut dem sa
att de da blir synliga fran normalt betraktelse
avstand.

1.3 Fel efter insattning

Dessa riktlinjer avser bedémning av glas som
produkt och med den hantering som normalt
ar forknippad med lagring, hantering och
montering. Fel tillkomna efter insattning, ex-
empelvis repor orsakade vid putsning, be-
laggningar i form av utféllningar, smargel-
stank etc. ar att betrakta som averkan pa glas
och ska inte forekomma, inte heller bedémas
med hjalp av dessa riktlinjer.

Alkaliska ldsningar, exempelvis betongvatten,
kan vid langvarig kontakt med glas bryta ned
kiseldioxidens natverk i glaset. Da bildas 16s-
liga alkalisilikat vilket medfor att glaset mister
sin glans och genomsynligheten minskar.
Man sager att glaset anlopts och ser ut som
det fatt en graaktig belaggning. Anlépning ar
inte tillaten.

14 Toleranser

For alla glastyper som beskrivs i dessa riktlin-
jer géller angivelser fér dimensionstoleranser
enligt figur 1.
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dar B = bredd, H = hojd och t = toleranser

Figur 1. Angivelser av dimensioner och tole-
ranser for glas.

Tjocklekstoleranser for floatglas anges i SS-EN
572-2 och for ovriga glastyper i respektive
avsnitt i dessa riktlinjer.

2. Floatglas enligt SS-EN 572

I grundstandarden EN 572-1 ges forutsatt-
ningar och kriterier for kalk- sodasilikatglas.
Dar anges de specifika egenskaper dessa glas
har, exempelvis densitet, hardhet motstand
mot temperaturskillnader, mekanisk hallfast-
het etc. Standarden ar sedan uppdelad i olika
typer av glas exempelvis floatglas och ma-
skinglas. Floatglas finns beskrivet i tva av
delarna, SS-EN 572-2 som behandlar storfor-
mat dels SS-EN 572-8 slutlig storlek.

I dessa riktlinjer behandlas enkelt obearbetat
floatglas enligt SS EN 572-8 Byggnadsglas -
Kalk- sodasilikatglas ¢ Del 8: Produkter i leve-
ransklar och slutlig storlek.

2.1Dimensionstoleranser

Tillatna dimensionstoleranser, plus eller m i-
nus, for floatglas, enligt SS-EN 572-8 framgar
av tabell 1.

Tolerans (t)
Tjocklek Slutllga matt (B, H) mm

>1500 > 3000

Tabell 1. Dimensionstoleranser for floatglas

2.20ptisk kvalitet

Optiska fel leder till distorsion av féremal
vilka betraktas genom glaset. Bestamning av
optisk kvalitet hos enkelt, obelagt floatglas
sker genom den metod som anges i SS-EN
572-2, avsnitt 5.3. For beddmning av floatglas
i sin slutgiltiga applikation géller vad som
sags i avsnitt 1 i dessa riktlinjer.
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For tradglas, maskinglas, monstrat glas och
isolerrutor géller de regler som anges i re-
spektive avsnitt i dessa riktlinjer.

2.3 Visuell kvalitet

Visuella fel leder till att glasets visuella kvali-
tet fordndras. De delas in i punktfel och linja-
ra/utbredda fel.

Glaset delas for vissa glastyper in i en mittzon
och en kantzon. For klart floatglas ar hela
glasytan betraktelsezon (mittzon). For andra
glastyper anges angivelser i respektive av-
snitt. Da glaset skurits till slutligt matt for
montering i ram kan forutom mittzon, ocksa
falszon tas i beaktande, se figur 2.

%alszon
/Miﬂzon

Falszon= 12 mm in fran kanten da glaset ska mon-
teras i fals.

Mittzon = Glasets bredd- och hojdméatt minskat
med eventuell falszon.

Figur 2. Indelning i zoner for floatglas

2.3.1 Punktfel

Med punktfel avses saddana fel som har en
karna, ibland med ett deformerat omrade runt
omkring. Dimensionen for den totala storle-
ken for ett punktfel, som har ett sadant de-
formerat omrade erhalls genom att multipli-
cera sjalva karnomradet med 3.

Storsta dimension pa punktfelets karna, dia-
meter eller langd, ska métas upp och relateras
till ndgon kategori i tabell 2. Matnoggrannhet
ska vara 0,1 mm.

Dimensioner pa punktfelets

ﬂ gwy Ok wOET wA
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Tabell 2. Punktfel
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Antal tillaitna punktfel, relaterat till tabellen
ovan, for fardigskurna matt enligt SS-EN 572-
8 anges i tabell 3.

Rutans yta (S)
(m?)

A Inga begransningar

Feltyp

c Far inte 1 1
forekomma
Far inte forekomma

Not: Minsta tillatet avstand mellan fel enligt kategori B
ar 500 mm

Tabell 3. Tilldtna punktfel

2.3.2 Ytfel

Repor inte synliga pd 3 m avstand, eller vid
det avstand som definieras som aktuellt be-
traktelseavstand, och vid diffust dagsljus till-
lats.

24 Kantfel

Kantfel far inte vara sadana att de kan orsaka
brackage (sprickor).

Omfattning av och utseende pa tillatna urflis-
ningar i kanter, fjaderméarken anges nedan.

24.1 Kantskador

[llustrationer pa urflisningar i kanter, sneda
kanter etc. anges i figurerna, 3 och 4.

Storleken pa hy, ke och p liksom glastjockleken
eska matas upp.

Figur 3. Mattangivelser, h: och hz, for kant-
skador




P

e

A

d

Figur 4. Mattangivelser for kantskador (hi, h:
och p), sned kant (d) och glastjocklek (e)
Tillaten omfattning framgar av tabell 4.

hi<(et 1) mm
< (e/4) mm

Kantfel

Urflisning

h: far inte Gverskrida plustole-

ransen t enligt tabell 1 och rutan
ska inrymmas i rektanglarna som
visas i figur 1i SS EN 572-2

Utstickande fel

Forhallandet (d/e) ska vara mind-

Sned kant re &n 0,25

Tabell 4. Kantfel

Anm. Begransningarna géller endast da det inte finns risk for
brott pa grund av termiska spanningar. | tillampningar dar

termiska spanningssprickor kan uppstéka tillverkarens
anvisningar betraffande kantbearbetning foljas.

24.2 Fjadermarken i glaskant

Fjadermarken uppkommer vid skarning av
glas. Beroende pa olika faktorer, ex.vis
skartryck, kan dessa vara mer eller mindre
djupa. Forekomst, omfattning och djup pa-
verkar glaskantens hallfasthet.

FOr att inte negativt paverka hallfastheten far
fjadermarken ga ner till max hélften av glas-
tjockleken, se figur 5.

2.4.3 Kantutseende

For beskrivning av kantutseende, skuren kant,
sagad kant finslipad kant etc. hanvisas till
respektive produktstandard for olika glasty-
per.

3. Termiskt hardat sakerhetsglas en-

ligt SS-EN 12150.

Termiskt hé&rdat sékerhetsglas av kalk-
sodasilikat (fortsattningsvis bendamnt hérdat
glas) &ar varmebehandlat floatglas, dar en
permanent tryckspanning i ytan har tillforts
genom en kontrollerad varmnings- och
kylningsprocess for att pa sa satt ge glaset ett
betydligt 6kat motstand mot mekaniska och
termiska spanningar samt dven ge glaset fore-
skrivna granuleringsegenskaper

Vid brott brister hardat glas i ett stort antal
sma bitar (granuler), vars kanter vanligtvis ar
trubbiga, s.k. sékert brott.

ANM.: Vid den praktiska anvandningen motsvarar inte alltid
granuleringen den soreskrivs standarden beroengd
motstand fran infastninganordningen, vidareforadlingen
(t.ex. laminering) eller beroende pa orsakerbtitttet.

Hardat glas har hég bestandighet mot tempe-
raturdifferenser inom glaset, ca 200 °C mot ca
40°C for vanligt glas.

3.1Dimensionstoleranser

Nar dimensioner for hardat glas ar angivna
for rektangulara glas skall den forst angivna
dimensionen vara bredden, B, och den andra
dimensionen hdjden, H, relaterat till hur gla-
set skall monteras i byggnaden.
Dimensionstoleranser for hardat glas, angivna
i figur 1, anges i tabell 5. For tjocklekstoleran-
ser hanvisas till SS-EN 12150-1.

Nominell
dimen-
sion, B
eller H,

Tolerans, t, mm

Nominell glas-
tjocklek,

Nominell glas-
tjocklek,
d>8 mm

mm

E
< 2000

> 2000

= + +

Awt y .
> 3000

Tabell 5. Dimensionstoleranser for hardat glas

Ratvinkligheten for rektangulédra glas anges i
form av skillnad i diagonalmatt.

Skillnaden mellan tva diagonalmatt far inte
vara storre an vad som anges i tabell 6.

Figur 5. Fjadermarken i glaskant
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Nominell
dimension,
Beller H,
mm

Nominell glastjock- | Nominell glastjock-
lek, lek,
EwAwWwo d>8mm

Tolerans, t, mm

< 2000

> 2000 = S
> 3000

Tabell 6. Maximal avvikelse pa diagonalmatt

3.2 Planhet

Pa grund av hardprocessens natur ar det inte
mojligt att efter hardning fa ett lika plant glas
som ett icke hardat glas av samma typ. Skill-
naden ar beroende av glastyp, tex. belagt
glas, glastjocklek, matt och sidoforhallande.
Darfor kan planhetsavvikelser uppstd, for
horisontellt hardat glas i form av:

o Pilhsjd
e Rullvéagor
o Kantlyft
3.2.1 Pilhajd

Utbojningen, pilhojden, definieras i forhallan-
de till bredd (B), hojd (H) eller diagonalmatt
(D) enligt figur 6:

1) Deformation for att beréakna pilhojd

Figur 6. Beskrivning av pilhgjd.
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Maximalt tillatna varden for pilhojd anges i
tabell 7. Vardena ar giltiga for hardat glas,
utan hal och/eller urtag.

Max pilhdjd

Obelagt floatglas

a) For emaljerat glas dar inte belaggningen técker hela
ytan, ska tillverkaren radfragas

Tabell 7. Tillaten pilhojd

3.2.2 Rullvagor

Da det varma glaset kommer i kontakt med
rullarna i ugnen under hardningsprocessen,
uppkommer en ytdistorsion som ett resultat
av att ytan blir ojamn, se figur 7.

Figur 7. Rullvagor
Rullvdgor méarks normalt i reflexion.

| tabell 8 anges maxmatt for rullvagor i ter-
miskt hardat sakerhetsglas. Pga. befintliga
ojamnheter hos basglaset kan rullvagor inte
matas pa glas typ maskinglas, monstrat glas
etc.

Maxmatt

Obelagt floatglas

a) For emaljerat glas dér inte belaggningen téacker hela
ytan, ska tillverkaren radfragas

Not. Matinstrumentets langd maste vara anpassat till
vaglangden

006w, ERCEUUI OwAUWET OwUUgUUUEWUC

0O x x 2 O @& Vaglarigdeh 4 bewende avstandet mellan
rullarna i hardugnen.

Tabell 8. Maxmatt for rullvagor

| figur 8 illustreras matningen av rullvéagor.
For komplett beskrivning kontakta tillverka-
ren av termiskt hardat sakerhetsglas.

Rullvdgor bor bara maéatas pa rutor som &r
storre &n 600 mm, matt vinkelratt mot rullar-
nai ugnen.




Rullvagor bor inte méatas narmare glaskanten
an 150 mm, beroende péa att kantdeformatio-
nen kan vara annorlunda

Figur 8. Matning av rullvagor

3.2.3 Kantlyft

Kantlyft bendmns den distorsion, som kan
uppkomma vi hardningen, antingen i rutans
framkant eller i dess bakkant, under héard-
ningen, se figur 9.

1) Rak kant
2) Kantlyft

Figur 9. Beskrivning av kantlyft

For matning av kantlyft hanvisas till punkt
6.3.51 SS-EN 12150-2

Maxvérden for kantlyft ges i tabell 9.

Glastyp Tjocklek Kamn::]yft

Floatglas

Andra glastyper o

a) For fargbelagt glas déar inte belaggningen tacker hela
ytan, ska tillverkaren radfragas

Not. Matinstrumentets langd maste vara anpassat till
vaglangden

Tabell 9. Maxvarden for kantlyft
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Glas som ar tjockare an 8 mm, kan i glasytan
uppvisa tecken pa sma avtryck fran rullarna i

ljus. Nar hardat glas betraktas i polariserat
ljus, visar sig spanningsomradena som férga-
El waOO0l UOwDEOEOEWEI Oé

Anisotropi ar inte att betrakta som ett fel hos
glaset.

3.5 Visuella fel

3.5.1 Punktfel och ytfel

Punktfel och ytfel galler ssamma regler som fér
enkelt obearbetat planglas enligt punkt 2.2.

3.6 Kantbearbetning, hal och urtag

Haérdat glas kan inte efterbearbetas. Utférande
av kantbearbetning, placering av och storlekar
pa hal och urtag finns angivet i SS EN 12150 -
Termiskt hardat glas av kalk-sodasilikat.

Andra utféranden och snavare toleranser kan
i vissa fall 6verenskommas mellan bestéllare
och tillverkare.

3.7 Fragmentering
Krav pa fragmentering aterfinns i SS-EN
12150.

3.8 Termisk bestandighet

De mekaniska egenskaperna hos hardat glas
forblir oférandrade for temperaturer upp till
250°C och under noll.

Hardat glas motstar saval temperaturskillna-
der som plotsliga temperaturférandringar pa
upp till 200 °C.

3.9 Personsakerhet
Hardat glas klassificeras i enlighet med SS EN
12600 ¢ Motstand mot tung stot.

3.10 Méarkning
Termiskt héardat s&ékerhetsglas av kalk-
sodasilikat ska vara permanent méarkta med
foljande information:

- Tillverkarens namn eller varumarke

- EN 12150

Maérkningen ska vara synlig efter att glaset
slutligen monterats.

3.11 Bojt hardat glas
Bojt hardat glas omfattas inte av standarden
SS-EN 12150, emellertid kan varden for tjock-

UT 1 O0wUd O8»BOOOI Uwx b E oOlek, kantbearbetning och fragmentering i

3.4 Anisotropi (iridiens)  (fargskimrande
monster)

Hardprocessen producerar omraden med
olika spanning i glasets tvarsektion. Dessa
spanningsomraden medfor en dubbelbrytning
i glasytan, vilken kan observeras i polariserat

Sida 7

denna standard anvandas for bojt hardat glas.

OO0EE




4.Varmeforstarkt glas av kalk -
sodasilikatglas, enligt SS -EN 1863

4.1 Definitioner

Varmeforstarkt glas av kalk- sodasilikat (fort-
sattningsvis benamnt varmefdrstarkt glas)
Glas i vilket en permanent tryckspanning har
tillforts genom en kontrollerad uppvarm-
nings- och avkylningsprocess. Den inbyggda
spanningen medfor att glaset far okad mot-
standsformaga mot mekaniska och termiska
spanningar och aven foreskrivna fragmente-
ringsegenskaper.

Skillnaden mot hardat glas bestdr av tva
egenskaper, mekanisk héallfasthet och sprick-
monster vid brott.

| 6vrigt gadller samma krav och kriterier som
for hardat glas.

4.2 Mekanisk hallfasthet

Ett hardat glas maste ha en mekanisk hall-
fasthet pd minst 120 N/mm?2 och ett sprick-
monster som ger ett stort antal sma, relativt
ofarliga bitar.

Varmeforstarkt glas maste ha en mekanisk
hallfasthet pa minst 70 N/mm? och ett sprick-
monster som motsvarar ett vanligt glas. Det
klassas inte som personsakert glas.

Exempel pa sprickménster hos varmeforstarkt
glas finns i figur 10. Ovriga kriterier finns i
punkt 8 SS-EN 1863-1.

Varje fragment, som erhoélls vid provningen
skall bedémas enligt féljande:

1) Exempel pa fragment. Minst en kant av frag-
mentet skall nd ut till den exkluderade ytan.

Figur 10. Sprickmoénster hos varmeforstarkt
glas
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4.3 Méarkning
Varmeforstarkt glas ska wvara permanent
markt med foljande information:

- Tillverkarens namn eller varumarke

- EN 1863

Markningen ska vara synlig efter att glaset
slutligen monterats.

5. Laminerat glas och laminerat s a-

kerhetsglas enligt SS-EN 14449
Laminerat glas bestar av tva eller flera glas-
skivor sammanfogad/laminerade med hjalp
av en eller flera mellanliggande folier av PVB,
gjutharts eller motsvarande. Vid brott halls
glasbitarna kvar av folien.

Laminerat sdkerhetsglas ar laminerat glas,
som provats och klassats avseende personsa-
kerhet, enligt SS EN 12600 ¢ Tung stot.

5.1 Beddmningskriterier
Foljande kriterier galler fér laminerat glas:

Glaskvalitet
Tjocklekstoleranser
Dimensionstoleranser
Forskjutning av glasskivor
Kantutseende

5.1.1 Glaskvalitet

For bedomning av glaskvalitet for ingaende
glas i laminerat glas, hanvisas till respektive
standard.

5.1.2Toleranser for tjocklek avseende
folielaminerat glas

Gransvardet for tjockleksavvikelse for lamine-
rat glas skall inte dverstiga summan av tole-
ranserna for de ingaende glasskivorna, speci-
ficerade i standarderna for basprodukter.

For bestamning av tjocklek, inklusive toleran-
ser, hanvisas till respektive tillverkare.

5.1.3 Dimensionstoleranser
Dimensionstoleranser for laminerat glas, an-
givnai figur 1, ges for fardiga matt i tabell 10.




mm Né&r laminerat glas undersoks i fabrik galler
den metod som beskrivs i SS-EN 12543-6. Vid
Nominell | Nominell | Varje glas | Minst ett glas a bedomning av slutligt inmonterat glas, galler

dimension | tjocklek | A10mmi | 10 mmi vad som s&gs i avsnitt 1.2 i dessa riktlinjer.

BellerH | A8mm | nominell | Nominell tjock- )
tjocklek | lek 5.2.1 Punktfel i synféaltet

Bedomning av punktfel sker utifran:
<1100 +20 Felets storlek
mm -20 , ' Forekomst
Storlek pa det laminerade glaset
<1500 +3,0 Antalet skivor som ingar
mm -2,0 ’ )
Fel mindre &n 0,5 mm accepteras alltid
Fel storre &n 3 mm accepteras aldrig
mm -2,0
Beddmning av punktfel sker enligt tabell 12.
< 2500 +45
mm -25
> 2500 +50
mm -3,0

Tabell 10. Dimensionstoleranser for laminerat A (m)
glas

Felstorlek (mm) YOk OE 1,0<EAt OY

Rutstor
% Alla storle-

kar

5.1.4 Forskjutning av glasskivor el R
Forskjutning, se figur 11, ar olinjering vid na- —_— il
gon kant av de ingaende glas- eller plastski- ook
vorna, av vilka laminatglaset ar uppbyggt.

dock ingen
addering av
ter o defekter

Maximal forskjutning d skall vara i enlighet
med tabell 11.

Tabell 12. Bedomning av punktfel
Nominella dimensioner Maximalt tillaten for-
BellerH skjutning d Anm. En addering av defekter intraffar ifall fyra eller fler
mm mm defekter finns inom ett avstand av < 200 mm fran varandra.
B, H A1000 Avstandet reduceras till 180 mm for laminerat glas, som
1000 < B, H A2000 bestér av tre skivor, till 150 mm for fyra skivor oct 100
2000< B, HA 4000 mm fér laminerat glas inneh&llande fem skivor eller fler.

B, H > 4000
Tabell 11. Maximalt tillaten forskjutning

Antalet tillatna defekter i tabellen ska okas
med 1 for varje individuellt mellanskikt, som
ar tjockare an 2 mm.

5.2.2 Linjara defekter i mittzon

Om linjara fel syns pa 2 m avstand ska de be-
ddmas i enlighet med tabell 13.

Linjara defekter mindre &n 30 mm i langd &r
tillatna.

Glasets vta Antal tillatna defekter
. awt YwOOwD w

AwkRwo Inte tilldtet
5till 8 m2 1
> 8 m? 2
Tabell 13. Bedémning av linjara fel

Figur 11. Forskjutning av ingaende glas- eller
plastskivor
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5.2.3 Defekter i kantzonen for glas monterat
i fals
Nar man bedémer laminerat glas tillats defek-

ter som &r stérre 4n 3, men mindre an 5 mm i _

™ el o iis all 9, gt Al o DR 1 till <2 +05

EDEOI Ul UOWPDWOEOUA OO 5 w ety AL

ar bredden pa kantzonen 15 mm. Denna a wl WOOWUD
bredd okas till 20 mm ifall rutstorleken > 5

Om det forekommer blasor, ska den samman-

Tjocklek pa mellan- Gransvarde for avvikelse
skikt

lagda ytan av dessa inte 6verstiga 5 % av
kantarean.

5.24 Oppningar

Med Oppningar avses skarpa, spetsiga sprick-
or eller skrangor, som l6per in i glaset fran
kanten. Dessa ar inte tillatna i laminerat glas.

5.2.5 Veck

Distorsion i mellanskiktet beroende pa veck,
vilka ar synliga efter tillverkningen. Veck ar
inte tilltna i synfaltet.

5.2.6 Strimmor

Distorsion i mellanskiktet, orsakad av till-
verkningsfel hos mellanskiktet, vilka blir syn-
liga efter tillverkningen. Strimmor ar inte till-
latna i synfaltet.

5.2.7 Laminerat sakerhetsglas

For laminerat sékerhetsglas tillkommer klass-
ning av personsakerhet i enlighet med SS-EN
12600.

5.3Brandskyddan de laminerat glas

5.3.1 Inledning

Laminerat glas, dar atminstone ett av mellan-
skikten reagerar for hdoga temperaturer, for att
ge produkten brandskyddande egenskaper.
Denna produkt kan ocksa innehalla glaskom-
ponenter, som sjalva &r brandskyddande.

Ingen glasprodukt kan sjalv bli klassad som
brandskyddande, i enlighet med SS-EN 357-1.
Nar glasprodukten monteras in i ett lampligt
ramsystem, kan hela konstruktionen provas
och klassas som brandskyddande. Denna typ
av laminerat glas kan anvéandas i en brand-
skyddande glasad konstruktion.

5.3.2 Toleranser for tjocklek

Gransvardet for tjockleksavvikelse for brand-
skyddande laminerat glas skall inte dverstiga
summan av toleranserna for de ingdende
glasskivorna, specificerade i standarderna for
basprodukter, ex. EN 572-2 till 572-6, och tole-
ranserna for det (de) brandskyddande mel-
lanskiktet (-en). Tillatna toleranser for brand-
skyddande laminerat glas ges i tabell 14.
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Tabell 14. Tillatna toleranser for brandskyd-
dande laminerat glas

5.4Fdroreningar mellan glas i laminerat glas
Glasytor vanda mot inneslutna spalter ska
vara vél rengjorda. De far endast uppvisa en-
staka obetydliga frammande partiklar och
inga storre flackar, smutsrander eller smuts-
ansamlingar.

Smutspartiklar och smutsrander som inte
syns vid normalt betraktelseavstand, och vid
normalt dagsljus tillats.

6. Belagda glasenligt SS-EN 1096
Belagt glas skall uppfylla tillampliga bestan-
dighetskrav i enlighet med SS-EN 1096-2 och
SS-EN 1096-3.

6.1 Klassificering
Betraffande Kklassificering av belagda glas
hanvisas till respektive standard.

6.2 Dimensioner och toleranser

Beskrivning av tjockleks- och dimensionstole-
ranser aterfinns i respektive glastyp som be-
lagts, se respektive avsnitt i dessa riktlinjer
och aktuell standard.

6.3 Kvalitetsbeddmning av belagt glas

6.3.1 Allmant

De felaktigheter som kan uppkomma ar:

- specifika for det anvanda basglaset,
se respektive glastyp.

- specifika for belaggningen

Ifall en felaktighet som harror sig till basglaset
blir mer framtradande pa grund av belagg-
ningen, skall den betraktas som ett beldgg-
ningsfel.

6.4 Bestamning av fel

6.4.1 Allmant

Felen skall bestiammas visuellt genom att be-
trakta det belagda glaset i transmission
och/eller reflexion. Dagsljus i enlighet med
punkt 1.2, kan tjdna som bakgrundsljus vid
betraktande.

6.4.2 Betraktningsforhallanden

6.4.2.1 Allmant

Belagt glas kan beddmas antingen i form av
fabriksmatt eller fardigskurna matt. Bedom-




ningen kan ske vid fabrik eller da glasen mon-
terats pa plats.

Bedomningen skall goras pa ett betraktelseav-
stand om minst 3 m. Bedomning av belagt
glas i reflektion gbérs genom att betrakta den
yta som skall vara utsida da glaset monterats,
for transmission skall glaset betraktas fran
den sida som skall vara insida nar glaset mon-
terats.

Betraktelsevinkeln skall inte dverstiga 309, se

figurerna 12 a och b, nedan.
///

- °

Figur 12a. Betraktelseforhallanden for belagt
glas, transmission

Figur 12b. Betraktelseforhallanden for belagt
glas, reflektion

6.4.5 Bedbmningens genomfdrande

6.4.5.1 Jamnhet i belaggningen

Visuellt besvarande ojamnheter/fargskift-
ningar i enskild ruta och i rutor vid sidan om
noteras.

6.4.5.2 Punktfel

For fel i form av flackar, pinholes (lokal av-
saknad av beléaggning) och repor, mats rutans
storlek och antalet fel relativt rutstorleken
noteras. Ifall ansamlingar av fel (s.k. klusters)
finns, skall deras lage pa rutan i forhallande
till mittzonen anges.

Repor skall bestammas till férekomst i kant-
zon eller mittzon. Langden maéts pa varje repa
och noteras.
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FOor repor > 75 mm bestams avstandet till
eventuella narliggande repor.

For repor < 75 mm notera den zon déar deras
forekomst orsakar visuell stérning.

Kantzon

Dagm %

Mitizon

Kantzonen (A) = 5 % av bredd- och héjdmatt och
maétt fran dagmattet

Figur 13. Indelning av kantzon och mittzon
for belagda glas

Nivaer for godkannande av felaktigheter hos
belagda glas framgar av tabell 15.

I Godkannandekriterium
Feltyp
Enskild ruta

Variationer i | Tillatet ifall
belédggning, inte visuellt
flackar storande

Tillatet ifall inte vi-
suellt storande

Ej till-
lampligt

Bitilla- | e inager
te
e

Punktfel
Spots/Pinholes

>3mm

> 2mm A3 mm b1 Max 1/m2
1/m?2

t
Ejtig- | It
tet utanfor
dagmatt

Tillatet,

dock ar
narmare
varandra
an 50 mm

Klusters

Repor

Ej tilla-
tet

Tillatet
ifall Tillatet
lokal ifall lokal
ansam- ansam-
linginte | ling inte
ar visu- | ar visuellt
ellt sto- stérande
rande

Tabell 15. Kriterier for fel i belagt glas




7. Isolerrutor enligt SS-EN 1279

7.1 Inledning
Utseende och visuell kvalitet hos en isolerruta
ar beroende av foljande:

e  Optisk kvalitet hos de ingaende glastyper-
na, exempelvis distorsion som beror pa
produktionen av en glasruta;

e  Visuell kvalitet hos de ingdende glasrutor-
na, ex. antal, storlek, typ av fel;

o Naturliga egenskaper i isolerrutan, som en
hermetiskt tillsluten enhet.

| det foljande beskrivs de faktorer, som hu-
vudsakligen paverkar utseendet pa en isoler-
ruta, nar den slutligen monterats. Man ska
komma ihag att det viktigaste kriteriet galler
genomsikt fran insidan till utsidan av en
byggnad. Detta beskrivs ingadende i det fol-
jande, men aven betraktelse fran utsidan, ex-
empelvis nar det galler reflexion ar viktig och
beskrivs ocksa.

7.2 Bedomning av kvalitet

| standarden for isolerrutor, SS EN 1279-1,
finns inga sadana angivelser, varfor lampliga
anvisningar for beddmning av isolerrutor
tagits fram genom jamférelser med andra eu-
ropeiska lander och resultatet aterfinns i dessa
riktlinjer.

Kriterier for beddmning av kvalitet for isoler-
rutor ar desamma som anges i punkt 1.2.

7. 3 Definitioner

7.3.1 Isolerruta

En flerglasenhet bestaende av tva eller flera
glas, atskilda av en eller flera distansprofiler,
hermetiskt forseglad utmed kanten runtom.

7.3.2 Kondens
Forekomsten av fukt/vatten och/eller andra
vatskor pa glasyta pa isolerrutans insida eller
utsida.
Kondens som uppstar i mellanrummet
Randkondens uppstar pa rumssidan,
runt isolerrutans kant ungeféar i linje
med distansprofilen
e Utvandig kondens uppkommer utvan-
digt, pa isolerrutans yttre glasyta

7.3.3 Optisk kvalitet
Distorsionen av ett foremal nar det betraktas
genom glaset

7.3.4 Utseende
Betraktarens allmanna intryck av foremal nar
man tittar pad dem genom isolerrutan.
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7.3.5 Visuell kvalitet
Effekten av fel, exempelvis flackar, linjara fel
(repor etc.) ndr man tittar genom glaset.

7 4 Dimensioner, toleranser, ratvinklighet

74.1 Generellt

Toleranser for isolerrutor baseras pa angivel-
ser for enkelglas, i enlighet med de standarder
som anges i punkt 7.4.2, nedan och anger
2 Y& UUUE w lattoaz0 Bndvare tol€rdnsgr
an dessa kan anges i kontrakt mellan isolerru-
tetillverkaren och hans leverantér och/eller
hans kund, eller vara aktuella pa marknaden.
Da snavare toleranser galler, ska dessa ater-
finnas i systembeskrivningen och/eller i till-
verkarens kvalitetsmanual.  Slutliga matt,
inklusive toleranser far inte paverka minimi-
krav for kantforseglingen enligt systembe-
skrivningen.

7.4.2 Isolerrutans bredd och hojd

Nar matten anges for rektangulara isolerrutor,
ska den forsta dimensionen avse bredden, B,
och den andra héjden, H, relaterade till den
position isolerrutan har nar den ar slutligt
monterad.

Betraffande maximi- och minimimatt ska iso-
lerrutetillverkaren konsulteras.

Anm. For isolerrutor med monstrat glaska monstret rik-
ning anges i forhallande till ett av matten.

Isolerrutan ska inte vara storre &n den fore-
skrivna rektangel som ar resultatet av de giv-
na nominella matten i hela millimeter, tkat
med de tillatna plustoleranser, eller mindre &n
den foreskrivna rektangeln minus tillatna
toleranser. Sidorna i den foreskrivna rektang-
eln ska vara parallella i forhallande till var-
andra och rektanglarna ska ha en gemensam
mittpunkt, se figur 14. Begransningen for rat-
vinklighet ska ocksa anges genom dessa rek-
tanglar.

' Btt ':

dar B = bredd, H = hdjd och t = tolerans

Figur 14. Dimensioner och toleranser for iso-
lerrutor




7.4.3 Tjocklekstoleranser runt isolerrutans
kant

Den aktuella tjockleken ska matas pa utsidan
av glasen vid varje horn och mitt pa varje
kant. Vardet ska anges till narmaste 0,1 mm.
Vardet for tjockleken hos en tvaglasruta far
inte variera fran den av isolerrutetillverkaren
angivna nominella tjockleken mer &n vad som
anges i tabell 16.

Tjockleken for isolerrutor med flera mellan-
rum erhalls genom féljande:

a) bestdam toleransen for varje komposition
glas/mellanrum/glas i enlighet med tabell 16.
b) berdkna kvadraten pa dessa varden

¢) summera alla kvadratvérden

d) berdkna kvadratroten ur summan

Anm. 1. Gréanser for 6verskridande av toleranser undér til
verkningen finns faststéllda i SEN 12796

Anm. 2. Snavare toleranser kan tillampas genom ett avtal
mellan isolerrutetillverkaren och hans kund, eller kan vara en
del av isterrutetillverkaren kvalitetspolicy, eller vara géangse
pa den lokala marknaden

Tjocklekstol e-
rans for
isolerrutan

Andra
rutan (anm.
2)

A Floatglas Floatglas

Hardat
eller var-
Floatglas
Floatglas
C

meforstarkt

glas
3NOEOO]I OwAwt 60
ONOGEOOI OwA whl wd
| annat fall

Floatglas Monstrat glas

Hardat eller Hardat eller

E | varmefor- varmefor-
starkt glas starkt glas
Glas/plast
kompositer
(anm. 4 idenna
tabell)

Forsta rutan
(anm. 1)

+1,0 mm

Folielami-
nerat glas
(anm. 3 i
denna tabell)

+1,0 mm
+1,5mm

+1,5mm

+1,5mm

Hardat eller
F | varmefor-
starkt glas

Hardat eller
G | varmefor-
starkt glas

Monstrat glas

Anm. 1. Glastjocklekar uttrycks som nominella matt
Anm. 2. Termiskt hardat sékerhetsglas, varmeforstltkt
kemiskt hardat glas
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Anm. 3.Laminerat glas eller laminerat sikerhetsglas,8est
ende av tva floatglas (max. 12 mm tjocka vardera) och @lastf
lier. For andra sammansattningar av laminerat glas eller
laminerat sakerhetsglas, se-BN 1SO 125435, och tilampa
den berakning som anges i avsnitt 4.2.3.

Anm. 4.Plast kan endast inggom mellanskikitett flerskiks-
laminat, den skiva som vetter mot mellanrummet méaste vara
glas, se EN 1279.

Tabell 16. Tjocklekstoleranser

7.4.4 Planhet
Isolerrutans planhet ska beddémas i enlighet
med SS-EN 1279-6.

7.5 Utseende, optisk och visuell kvalitet
75.1 Utseende
Utseendet hos en isolerruta ar till en inte ova-
sentlig del baserad pa en subjektiv uppfatt-
ning. De maste emellertid baseras pa de be-
gransningar, som isolerrutetillverkaren inte
kan paverka. Sadana faktorer &r:

e Ingaende glaskomponenter

o Specifikationer for isolerrutan

o Naturliga egenskaper hos isolerrutan,

och inte minst,
e Ram- och glasningssystem

Uppfattningen om en isolerrutas utseende
kan vasentligen paverkas av ramkonstruktion
och glasningssystem.

En isolerruta ska betraktas vinkelratt mot
glasytan, i transmission.

Effekter som dubbelbilder, 2haze? etc. ar att
betrakta som naturliga egenskaper hos en
isolerruta da den betraktas med vinkel mind-
re &n 60°mot glasytan.

75.2 Ingaende glas

Krav pa optisk och visuell kvalitet anges i
respektive standard for enkelglas.

Normalt ingar féljande glastyper:

SS EN 572-8 Byggnadsglas - Kalk- sodasilikat-
glas ¢ Del 8: Produkter i leveransklar och slut-
lig storlek.

SS-EN 1096-2 - Belagda glas

SS-EN 1863-1 ¢ Varmeforstarkt kalk- sodasili-
katglas

SS-EN 12150-1 + Termiskt hardat sékerhets-
glas av kalk- sodasilikatglas

SS-EN 12543-6 ¢ Laminerat glas och laminerat
sakerhetsglas

Anm. 1. Visuella och kvalitativa aspekterguikelglas ar pa en
sadan niva att sannolikheten att 6verskrida maximum tillatna
fel i isolerrutan kan betraktas som noll, vilket innebér att inga
ytterligare atgarder behdver tas i akt. Emellertid kan en hogre
kvalitetsniva bli resultatet av ett avtal mafl isolerrutetil-
verkaren och hans kund, eller som ett resultat av tillverkarens
kvalitetspolicy.




7.5.3 Anvisningar for beddmningar

Respektive standard for ingdende glastyper
anger metoder for att bedéma kvalitén och
betraktelseavstand hos den aktuella typen.

Vid beddmning av optisk kvalitet ska hela
den synliga glasytan betraktas. For visuell
kvalitet hos en isolerruta galler att den delas
in i zoner, i enlighet med vad som galler for
ingaende glas, se figur 15.

: Falszon
— 1
~ 1
e 1| Kantzon
I T
it s \
| T -
: } Fy Mittzon
A=

Falszon= 15 mm in fran kanten da glaset ska mon-
teras i fals. Glas som ska monteras med fria kanter
anges.

Kantzon = For belagt glas 5 % av bredd- respektive
hojdmaétt, p& vardera sidan. For laminerat glas >
5m2 &r kantzonen 20 mm.

Mittzon = Glasets bredd- och hojdmatt minskat
med kantzonen.

Figur 15. Definitioner for falszon, kantzon och
mittzon.

Isolerrutan ska betraktas fran ca 90° vinkel
mot normalt betraktelseavstdnd och normalt
dagsljus. Med normalt betraktelseavstand
menas det avstand som rader i det aktuella
fallet, eller som anvéands i branschriktlinjer,
normalt 3 m och vinkelratt mot glaset.

Beddmningen ska ske vid normalt dagsljus
men utan direkt solljus och utan fukt pa vare
sig in- eller utsidan av isolerrutan. Att anvan-
da extra lampor eller forstoringsenheter &r
inte tillatet, inte heller att upptéacka defekter
pa narmare hall och marka ut dem sa att de
blir synliga fran normalt betraktelseavstand.

Ifall isolerrutan ska betraktas i reflexion, ex-
empelvis utseende pa belagt glas, ska bedom-
ning goras i enlighet med SS-EN 1096.

7.5.4 Optisk kvalitet

Volymen av hermetiskt tillslutna utrymmen i
en isolerruta kommer att det forandras som
en effekt av:
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e temperatur och lufttryck nar isolerrutan
forseglades
aktuell temperatur och lufttryck
temperaturen pa luften/gasen i mellan-
rummet som en effekt av strlning etc.

Forandringen resulterar i att isolerrutan far
formen av en konvex eller konkav lins. Linsen
orsakar att ett antal visuella fenomen, liknan-
de olja pa vatten, uppenbarar sig. Detta bero-
ende pa att isolerrutan agerar som
lins/prisma, se aven 7.5.4.4.

75.4.1 Fargnyanser

Klart glas har en knappt synlig fargton
Fargtonen hos genomfargat glas framstar tyd-
ligare for genomfargat glas an for klart glas
och beroende av glasets tjocklek vara mer
framtradande ju tjockare glaset ar.

Belagda glas, t.ex. glas for solskydd och ener-
gibesparing, har olika farg och reflexion, be-
roende pa glastjocklek, produkttyp, produ-
cent och produktionstidpunkt.

Optiska fenomen ar normalt ingen reklama-
tionsorsak, undantaget Newtonringar, se
75.4.3.

7.5.4.2 Brewsterrander

Flytglas &r ett genomsynligt, flytplanat, oféar-
gat eller fargat glas med mycket planparallella
ytor.

D& s.k. Brewsterrander upptrader beror det
just pa den mycket jamna glastjockleken hos
float, dar det kravs att tjockleken mellan tva
glas i isolerrutan endast uppvisar en skillnad
pa motsvarande ljusets vaglangd. Detta kan
intraffa nagon enstaka gang vid isolerrutor
och float av samma tjocklek.

Brewsterrander orsakas saledes inte av nagot
fel i glaset eller hos isolerrutan utan endast av
floatglasets hdga och jamna kvalitet betraf-
fande tjocklek. Dessa rander behdver inte fin-
nas mitt pa glaset.

Brewsterrander ar inte att betrakta som kvali-
tetsfel.

7.5.4.3 Newtonringar

Det ar viktigt att klart skilja mellan Brewster-
rander och Newtonringar, emedan orsakerna
ar helt olika.

Orsaken till interferensfenomenet som upp-
trader som Newtonringar mitt pa glaset i en
isolerruta &r att glasen vidror varandra och
alldeles vid sidan om kontaktpunkten ger det
lilla avstdndet mellan de tva glasen fasfor-
skjutning mellan tva ljusvagor av samma vag-
langd, tack vare att de gar nagot olika lang
vag. Newtonringar kan vara cirkulara eller
ellipsformade.




Har ror det sig salunda om en isolerruta som
behdver atgardas eller bytas ut.

Bild 1. Exempel pa Newtonringar

7.5.44 Dubbelruteeffekt

Isolerrutor har som ett resultat av kantférseg-
lingen en innesluten luft-/gasmangd vars till-
stand vasentligen bestams av barometerluft-
trycket och lufttrycket pa tillverkningsstéllet.
Vid transport, lagring och montering av iso-
lerrutor pa andra hojder och vid temperatur-
andringar och svangningar i barometerluft-
trycket (hog- och lagtryck) uppstar det kon-
kava eller konvexa utbojningar pa enskilda
rutor och déarmed bildforvrangningar.
Flerglasspeglingar kan upptrdda med olika
styrka pa ytan hos isolerrutor. Forstarkt kan
dessa spegelbilder ses, exempelvis da rutans
bakgrund ar mork eller om rutorna &r belag-
da. Detta fenomen ar en fysisk lag, som galler
for alla isolerrutor och visar att isolerrutan ar
hermetiskt tat.

7.5.5 Visuell kvalitet
75.5.1 Tillatna, synliga forekomster av fel-
tigheter i glas

Tabell 17 ska lasas enligt foljande:

Eftersom i stort sett alla isolerrutor ar upp-
byggda med i grunden klart glas, bedéms de
efter kriterier i de markerade félten tillsam-
mans med de angivna Kkriterierna for andra
glastyper, som rutan eventuellt & uppbyggd
med.

Antalet tillatna fel ska multiplic eras med
antalet ingaende glas och typ av glas.
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Pin-holes, repor:
Pin-holes > 2 < 3mm
1 per m?

Isolerruta med
Isolerruta med klart glas

belagt glas

Repor > 75 mm, min.

Utvandiga kantskador eller
urflisningar. Invandiga urflis-
ningar som ar fyllda med
Falszon forsegllng_sr?assa. ngtllga
ska vara tillatna enligt stan-
darden for respektive glastyp.
Restprodukter samt obegran-
sat med punktfel och repor.
avstand mellan

Kantzon Kantzon saknas, se mittzon repor 50 mm accep-
teras
11 x OUwA wA Kk
obegrénsat, inte
lokalt storande
Repor: Se punkt 7.5.5.2 Pin-holes, repor:
Punktfel, linjara/ Pin-holes > 2 < 3mm
utbredda fel: 1 per m? _
Mittzon Rutstorlek < 5m2 max. 1 st. < ?_eeor > 75 mm inte
3mm @ illatet .
Rutstorlek >5m2max. 2st. a< | 11 x OU wA wA k
3mm & obegransat, inte

lokalt storande

. : Belagt laminerat
For laminerat glas
glas

Vid gjutlamellrutor kan det
upptrada produktionsbeting-
Kantzon EEIl w? Yéel OU~ 6
Bubblor max 5 % av kantzo-
nens yta ar tillatet.
Repor: Se punkt 7.5.5.2
Punktfel (enkellamell):
Rutstorlek < 1m? max. 1 st. <
3mm @
Rutstorlek > 1m?2 och < 2m?
max.2st.a<3mm @ Som for belagt klart
Rutstorlek > 2m2 max. 1 st/mz. | 9las, aven pinholes
a<3mm g
Antalet tillatna fel ska multi-
pliceras med antalet ingaende

glas och typ av glas.

For termiskt hardat glas B.? FHEITIIE
hardat glas

Max tillatna rullvagor ar
0,3mm for obelagt floatglas, Som for belagt klart
0,5 mm for dvriga (Anm. 1). glas, aven pin holes

Som for belagt klart
glas, &ven pinholes

Kantzon
och mitt-
zon

Kantzon

och mitt-
zon

Anm. 1. Métt enligt SSEN 12150.
Anm.2. For bedémning av andra glastyper ingdende i isole
rutor, hanvisas till respektive produktstandard.

Tabell 17. Visuell kvalitet hos isolerrutor

7.5.5.2 Repor

Repor som inte ar synliga pa 3 m avstand,
eller vid det avstand som definieras som ak-
tuellt betraktelseavstand, och vid diffust dags-
ljus tillats.




Putsrepor pa glas &r inte att betrakta som ett
glasfel, utan en skada som tillkommit i efter-
hand.

75.5.3 Fororeningar mellan glas

Glasytor vanda mot inneslutna spalter ska
vara val rengjorda. De far endast uppvisa en-
staka, obetydliga frammande partiklar och
inga storre flackar, smutsrander eller smuts-
ansamlingar.

Smutspartiklar eller smutsrander som inte ar
synliga pd& 3 m avstand, eller det lang-
re/kortare avstand, som definieras som nor-
malt betraktelseavstand, och vid normalt
dagsljus tillats.

7.6 Ovriga fel

76.1 Lister ojamna

| reglerna for P-markning av isolerrutor ska i
tillverkarens systembeskrivning framga hur
langt fran glaskanten som profilen far ga in.
Detta anger da varden for tillaten forskjutning
av distansprofiler, saval betraffande skevhet
som betraffande linjering. Sa lange dessa fe-
nomen aterfinns inom falszonen, se figur 11,
ar de inte att betrakta som ett fel.

7.6.2 Butyl innanfor profil

Butyl innanfor isolerrutans dagmatt kan un-
dantagsvis forekomma. Sa lange detta feno-
men aterfinns inom falszonen, se figurls, &r
det inte att betrakta som ett fel.

7.6.3 Torkmedel i mellanrummet

Torkmedel i mellanrummet ar en effekt av att
distansprofilen eller skarvstycke inte sluter
tatt, utan torkmedel blir synligt, normalt fast-
nar det i butylen.

Far inte forekomma i stérande omfattning.

7.6.4 Ringar pa glas

Bekymmer férekommer med ringar fran sug-
koppar, saval stora fran glastillverkaren som
mindre fran isolerrutetillverkaren. Dessa
uppkommer genom att det blir lite mjukgéra-
re efter sugkopparna kvar pa glaset. Med ti-
den, efter normalt slitage och rengdrning, for-
svinner dessa marken pa utsidan.

Detta ar inte att betrakta som ett fel hos isoler-
ruta eller enkelglas.

7.7 Kondens

7.7.1 Kondens mellan glasen

Foérekommer kondens mellan glasen i en iso-
lerruta, vilket idag ar ytterst ovanligt, kan det
vara ett tecken pa att isolerrutan ar gammal
och torkmedlets adsorberande formaga inte
langre racker till.

Oftast ar dock kondens mellan glasen ett tyd-
ligt tecken pa felaktighet i forseglingen mellan
glas och distanslist i rutan. Isolerrutan sags
vara punkterad.
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Pa grund av detta fel i forseglingen lacker
fuktig luft in i spalten mellan glasen. Tork-
medlet i isolerrutans distanslist klarar inte av
att ta hand om all den inlackande fukten.

Forr eller senare bildas forst kondens oftast
mitt pa det yttre glaset. Till slut kan det ha
gatt s& langt att vatten faller ut och samlas i
spalten.

Detta ar ett bestdende problem och kommer
inte att upphoéra forréan isolerrutan byts ut.
Isolerrutor som uppvisar kondens mellan
glasen kan i vissa fall bero pa fel i tillverk-
ningen och omfattas av den garanti isolerrute-
tillverkarna lamnar.

7.7.2 Kondens pa insidan

Nar kondens upptrader pa fonster eller pa
andra glasade konstruktioner, har det tidigare
varit vanligast att den visat sig som invandig
kondens pa innerglasets insida, saledes pa
rumssidan, se figur 16. Se vidare MTK Kon-
dens, avsnitt 5.2. Randzon.

Figur 16. Kondens invandigt pa glas

Vid dagens mer vélisolerade fonster och med
glasen forseglade till isolerrutor, uppstar den
invandiga kondensen framst langs glaskan-
ten, se figur 17, i vad som bendamns randzo-
nen, se vidare MTK Kondens, avsnitt 5.2.
Randzon.




Figur 17. Kondens invandigt i randzon

7.7.3 Kondens pa utsidan

Med allt fler och allt mer valisolerade fonster
Okar forekomsten av kondens pa fonstrens
utsida, se MTK Kondens. Detta upplevs sjalv-
klart som ett problem men ocksa av manga
som att fonstren inte skulle leva upp till den
goda varmeisolering, de sdgs ha.

Det kan konstateras att ytans temperatur mas-
te vara lagre an den omgivande luftens tem-
peratur for att kondens ska upptrada.

Detta innebér att vid utvandig kondens maste
temperaturen pa det yttre glaset i fonstret
vara lagre an utetemperaturen. Detta kan i
forstone synas litet svart och markligt att
uppna. Foljande fem forutsattningar maste
foreligga for att kondens ska bildas pa utsidan
av det yttre glaset i ett fonster:

Lagt U-varde hos fonstret
Stjarnklar himmel

Fri sikt mot himlen

Hog luftfuktighet

Vindstilla eller bara latt vind

Forekomst av utvandig kondens éar dock
egentligen ett ytterst patagligt bevis pa att
fonstren ar mycket vélisolerade och ar ingen
reklamationsorsak.

7.8 Inlagg mellan glasen

Beddmning for linjering och ratvinklighet hos
inlagg mellan glasen, exempelvis sprgjs, sker
enligt respektive tillverkares kvalitetsnormer.
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8. Brackage under transport

Brackage som sker under transport regleras
enligt Planglas 2009, dar aven anvisningar for
mottagning, hantering och lagring av glas
aterfinns.

9. Brackage av glas insatta i fons-
ter/dorrar

9.1 Sprickor efter inséttning

Normalt ansvarar producenten av glas, vare
sig det ror sig om enkelt obearbetat floatglas,
isolerrutor, lamellglas etc., inte for sprickbild-
ning efter insattning, eftersom sadan sprick-
bildning normalt orsakas av faktorer som han
inte kan paverka.

Exempel pa sadana faktorer ar:

U Applicering av film, Al-folie, dekaler,
palimmade sprojsar eller motsvarande pa
hela eller delar av isolerrutors ytor

0 Genom onormal upphettning av glaset da
morka persienner anvands i kopplade
konstruktioner

0 Vid mycket tata bagar i kopplade kon-
struktioner

U Slagskuggor som ger upphov till stora
temperaturdifferenser

0 Ovarsam hantering/ lagring hos fonster-
tillverkare

0 Ovarsam transport fran fonstertillverkare
via eventuell byggmaterialhandlare till
byggplats

0 Ovarsam och olamplig lagring och han-
tering pa byggplatsen

U Bojpakanningar pa fonstret vid sattningar
eller vridning av huset

U  Punktformigt tryck mot glaskanten

0 Kantskador pa glas uppkomna vid mon-
tering av persienner

U Spikskador uppkomna vid montering i
bagar

U Vibrationer fran tunga fordon, spréang-
ningar, ljudbangar etc.

Samtliga dessa orsaker, ligger utanfor glas-
och isolerrutetillverkarens mdijligheter till
kontroll av produktens anvandning.

I undantagsfall kan dock forekomma sadant
produktfel som ger upphov till sprickbild-
ning. | dessa fall galler vad som anges under
punkt 10.




10. Reklamationshantering

10.1 Reklamation.

(Planglas 2009 pkt 8, Reklamation/ersatter
punkten 19 ABM 07)
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att felet markts eller bort markas. | fraga om
fel som inte bort méarkas av kdparen vid den-
nes mottagningskontroll géller, att reklama-
tionen skall anses ha skett rattidigt blott om
den skett a) inom skalig tid efter mottagandet
fran koparens bestallare och b) denne rekla-
merat inom skalig tid efter det felet markts
eller bort markas.

Reklamationen skall under alla omstéandighe-
ter ske fore montage av levererad vara, om
felet varit konstaterbart vid nadgon av kontrol-
lerna enligt punkten 6 i Planglas 2009. Har
inte reklamation skett i enlighet med denna
punkt, har kdparen forlorat sin ratt att gora
gallande ifrdgavarande fel6 ?

10.2 Ansvar

(Planglas 2009, pkt 9 Ansvar/kompletterar pkt
20 ABM on
bedomas utifran varans skick vid avlamnan-
det. Sker icke kontroll enligt dessa bestam-
melser gar koparen darigenom forlustig sin
ratt att tala & eventuella fel eller skador som
hade bort upptackas vid sadan kontroll. Det
avilar koparen om han vill tala a fel att styrka
icke blott att fel forelag vid aviamnandet utan
aven att det inte hade bort upptackas vid kon-
trollen.

Har inte kontroll skett enligt dessa bestam-
melser dger kdparen inte heller gora gallande
att eventuell av séljaren utstalld garanti skulle
innebdra att bevisbordan for fel darigenom

10.4 Garantireklamationer isolerrutor

For godkanda garantireklamationer pa isoler-
rutor (kondens mellan glasen) géller isolerru-
tetillverkaren vid leveranstillféllet, géallande

ti framgar av sérskild garantihandling. God-
kand reklamation innebar att isolerrutetill-
verkaren svarar for leverans av ny isolerruta
samt 6verenskommen ersattning for utbyte.

10.5 Reklamationsanmaélan
Reklamationsanmalan ska i férsta hand gdras
till saljaren som levererat varan (husfabrik,
byggmaterialhandel, fonstertillverkare eller
glasmastare). Om anmaéalan fors vidare till le-
verantoren/tillverkaren av glasprodukten, ska
den ske inom skalig tid. Sddan anmalan bor
innehalla foljande uppgifter:

e Besiktningsadress, namn och telefon-
nummer

e Produktmdrkning inkl. allt eventuellt
specialglas

e Antal enheter som anmalan avser

Reklamatlonsorsak kompletterad med
en enkel skiss av skadan

e Ursprungsleverans, ordernum-
mer/orderdatum

e Typbeteckning pa isolerruta inklusive
glastjocklek och luftmellanrum

e Rutstampel som anger tillverkningsar

10.6 Besiktning

Séljaren beddmer om besiktning kravas.

Nar besiktning hos slutanvandare utfors, de-
biterar saljaren besiktningskostnad pa upp-
dragsgivaren (reklamationsanmalaren) i fol-
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(ABM 07 pkt 20.)
2Ansvarstiden ar tio ar réknat fran varans
avlamnande och inleds med en garantitid om

trader och anmaéls under ansvarstiden. For fel
som framtrader efter utgangen av garantiti-
den, ansvarar saljaren dock endast om felet ar
vasentligt och visas ha sin grund i vardsloshet

Da glaset/isolerrutan var av annat fabrikat &n
vad reklamationsanmalaren uppgivit.
Da skadan, eIIer orsaken till skadan, ar sadan

som reklamationsorsak.
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titiden har uppfattningen att han inte ansva-
rar for patalat fel aligger det honom att visa
att varan ar kontraktsenlig eller g(‘jra sannolikt
att det patalade felet beror p& nagot pa kopa-
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10.3 Kvalitetsreklamationer

For kvalitetsreklamationer, beddmda enligt
ovanstaende riktlinjer och for de sprickfall
dar koparen kan visa att produktfel foreligger,
svarar saljaren for leverans av nytt glas samt
Overenskommen erséattning for utbyte.
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